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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРОВЕЛЬ ПО СТАРОМУ РУЛОННО-БИТУМНОМУ 

КОВРУ 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ СИСТЕМ ПОКРЫТИЙ (POLYTUM 10 

ИЛИ FLEXIGUM НА КРОВЛИ С БИТУМНЫМИ МЕМБРАНАМИ 

Общая подготовка 

Проверьте наличие выводов труб, уклонов (не менее 2% для обычных кровель и 4% для легких кровель), а 

также устройство закругленных галтелей на всех пересечениях с вертикальными поверхностями. При их 

отсутствии устройте самостоятельно галтель 1.5х1,5 см во всех угловых примыканий горизонтальной 

поверхности кровли с вертикальными поверхностями с помощью ремонтного раствора.  

Перед нанесением новой осуществите ремонт старого рулонно-битумного ковра, а именно:  

• Сварка открытых швов, приваривание мест отслаивания битумной мембраной от поверхности и 

между двумя слоями битумно-полимерных мембран. 

• Вскрытие пузырей, сушка в течение 24 часов и повторная сварка мембраны. Установка аэраторов. 

Приваривание еще одной мембраны так, чтобы она выступала на 20 см за существующий разрез. 

• Удаление отслоившейся посыпки, промывка кровли водой под давлением и ожидание полного 

высыхания. 

• Перед нанесением новой полиуретановой системы Polytum 10 нанесите праймер Aquapoxy с 

расходом 250 г/м². Праймер может наноситься методом напыления, но для обеспечения более 

качественного грунтования лучше нанести праймер Aquapoxy кистью, хорошо пропитывав 

основание. Время высыхания- 1-2 часов в летнее время, 4-5 часов в осенне-весенний период.  

• Перед битумно-латексной эмульсии Flexigum нанесите праймер – эмульсию Flexigum без 

коагулянта с расходом 500 г/м². Праймер наносится методом напыления. Время высыхания 

согласно Таблице 1: 

Температура воздуха (°С)   5°С – 10°С   11°С- 17°С  18°С и более 

Время высыхания  (в час) 1 0.5 0,1 

 

ВАРИАНТ А: НАНЕСЕНИЕ ОСНОВНОГО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ: 

POLYTUM 10  

1. Нанесите Polytum 10 на фальцы, трещины и водосточные отверстия полосой шириной 30 см в 

количестве 1 кг/м². 

2. После высыхания этого слоя нанесите первый слой Polytum 10 на всю кровлю, включая фальцы, с 

помощью распылителя или кисти в количестве 1,0–1,5 кг/м². Слой должен выходить на 5 см выше 

уровня старой гидроизоляционной мембраны на фальцах. 

3. В зависимости от погодных условий время высыхания первого слоя- не менее 3-5 часов. 

4. Затем нанесите 1–2 дополнительных слоя Polytum 10 в количестве 2,0–2,5 кг/м² на всю кровлю.  
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5. Время высыхания между слоями: 4–6 часов в зависимости от погодных условий. 

6. Общий расход: 4,0–5,0 кг/м², в зависимости от уклонов крыши, типа основания и размеров кровли. 

7. Для создания качественной и надежной гидроизоляционной системы с длительным сроком 

службы армируйте 1-й слой Polytum 10 стеклофлисовой тканью с нахлестами полотен 5 см. 

Минимальный общий расход Polytum 10 в любом случае должен составлять не менее 3-4 кг/м². 

8. Также нанесите Polytum 10 на верхнюю и вертикальную поверхности парапета. Расход: около 4,0 

кг/м² (2,0 кг/м² на один слой). 

9. При нанесении кистью выполняйте мазки в перекрестных направлениях. 

ВЫСЫХАНИЕ 

• До состояния "на ощупь": 4–6 часов (при температуре 25°C и влажности 50%). 

• Полное высыхание: 72 часов. 

СТОИМОСТЬ 

Наименование материалов Расход на 1 

м2 

Цена за кг Стоимость 1 

м2 

Комментарий 

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка 

11,3 кг  

0,25 кг/м2 1450-00 362-50 Наносится вручную 

для более 

качественного 

грунтования 

Нанесение Polytum 10 на фальцы, трещины 

и водосточные отверстия полосой 

шириной 30 см  

1 кг/м2 (на 

10 % 

кровли) 

555-00 55-50 Наносится вручную 

Нанесение  Polytum 10 для создания 

гидроизоляционной мембраны 2 мм 

3 кг/м2 555-00 1665-00 Напыляется 

Окрасочным 

оборудованием 

высокого давления 

Wagner Heavy Coat 

Наносится вручную 

Сетка стеклотканевая фасадная 5x5 Axton 

145 г/м² 1x50 м 

1 м2 62-00 62-00 Раскатывается 

вручную 

Всего:   2 145-00  

 

ВАРИАНТ Б: НАПЫЛЕНИЕ БИТУМНО-ЛАТЕКСНОЙ ЭМУЛЬСИИ FLEXIGUM  

1. Напылите грунтовочный слой- эмульсию Flexigum без коагулянта на всю кровлю с расходом 0,5 

кг/м².  

2. В зависимости от погодных условий время высыхания первого слоя- 10 минут-1 час. 

3. Затем напылите основной гидроизоляциорное покрытие из битумно-латексной эмульсии Flexigum 

c коагулянтом толщиной слоя 3 мм с расходом 5,3 кг/м² на всю кровлю.  

4. Время полной стабилизации в зависимости от внешней температуры согласно Таблицы 2:  
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Температура воздуха  0 – 10 °С 11 - 17 °С 18 - 23°С 24 °С  и более 

Время стабилизации 

мембраны 3мм (в час) 
48 24 18 12 

 

Для создания качественной и надежной гидроизоляционной системы с длительным сроком 

эксплуатации в качестве наружного армирующего полимерного покрытия укладывается нетканое 

иглопробивное геополотно на основе полиэстера плотностью 180-200 гр/м2. Для этого сначала 

механизированным способом с помощью установки распыляется битумно–латексная эмульсия Flexigum 

без коагулянта с расходом 1,0 кг/м2. Затем сразу же раскатывается геотекстиль без морщин и перегибов в 

небольшой нахлест (не более 7см) между полотнами. Для утапливания геотекстиля в свежую эмульсию 

Flexigum используют широкие прикатные валики. 

ВЫСЫХАНИЕ 

• Время высыхания: мгновенно. (при любой температуре от 0°C) 

• Полное высыхание основной гидроизоляционной мембраны 3 мм: 12-48 часов согласно Таблицы 

2.  

СТОИМОСТЬ 

Наименование материалов  Расход на 1 

м2 

Цена за кг Стоимость 1 м2 Комментарий 

грунтовочный слой- эмульсия 

Flexigum без коагулянта 

0,5 кг/м2 300-00 150-00 Напыляется только 

установкой безвоздушного 

напыления 

битумно-латексная эмульсия 

Flexigum c коагулянтом толщиной 

слоя 3 мм 

5,3 кг/м2 300-00 1590-00 Напыляется только 

установкой безвоздушного 

напыления 

грунтовочный слой- эмульсия 

Flexigum без коагулянта (под 

геотекстиль) 

1 кг/м2 300-00 300-00 Напыляется только 

установкой безвоздушного 

напыления 

нетканое иглопробивное 

геополотно на основе полиэстера 

плотностью 180-200 гр/м2 

1 м2 40-00 40-00 Раскатывается вручную, 

прикатывается валиками 

Всего: м2  2 080 -00  

 


